Funksteuerung HV-K1600
Notaus 16 x Mosfet-12/24VDC

Bestell-Nr.
257-111-01525

Schutzhiille
im Lieferumfang
enthalten

BATTERIE-TYP:
AA (HR6) Ni - MH x 2
Nicht im
Lieferumfang
enthalten

Technische Daten Sender

16x Tasten
Bedienelemente | 1x Not-Aus
1x Start / Hupe LED2 bC
Anzahl LED's | 5 LD —Fehler 1
Reichwei 100 " Batterie Ay Status LD DC+ 2
eichweite | ca. m ol
Mh @‘
434,040Mhz ~ —
Frequenzband 434790Mhz Tasten @\ 3
2x LR6(AA)1.5V / NiM- (] 4
Spannungsversorgung H(AA) 2V Lri,
Kommunikation | Bi-Direktional LEJ 5
—
Schutzart | IP65 i;l 6
Betriebstemperatur | -25°C/ +55°C 7,' 7
—
Lagertemperatur | -40°C / +85°C 18] 8
MaBe | 291 x 57 x 51 mm 10 9
Gewicht | 520 g inkl. Batterien AN/HUPE 10
. " Polyamit verstarkt mit
Material Gehduse 30% Glasfaser

Akku Ladegerat Akku AA NiMH 2er Ladestation kontaktlos Hiiftgurt fiir Sender
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
257-111-00600 257-111-00800 257-111-00950 257-111-00850

VARTA

RECHARGE ACCU
POWER
-

i
3

Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr iibernehmen.
-I Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschéftsfiihrung unzulassig.
Die angegebenen technischen Daten und Ab gen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen.




Funksteuerung HV-K1600
Empfanger

Technische Daten Empfanger

Spannungsversorgung | 12 ~ 24VDC

Befehlsreaktionszeit | 50 ~ 100 ms

Maximale
Kontaktbelastbarkeit
Maximale
Strombelastbarkeit

10A

15A

434,040Mhz ~

Frequenzband 434.790Mhz

Schutzart | IP65

@

@

Betriebstemperatur | -20°C / +55°C @
Lagertemperatur | -40°C/+65°C E?

@JK H1600C V21
MaBe | 142 x 141,2 x 58,5mm \\\\ oL

Gewicht | 800 g

Polyamit verstarkt mit
30% Glasfaser

I \_H_/

L

Sicherung 15A

Material Gehduse

SYNC.
Programmieranschluss
Abstand lﬁ # , . DerBereich muss frei
‘ einhalten & ~_von Hindernissen sein
N :
i
Montagefeder L
im Lieferumfang
enthalten
« Nehmen Sie sich Zeit um die beste Position fiir den Empfanger zu finden. °
« Empféanger so hoch wie moglich montieren.

« Nicht auf stark vibrierenden Oberflaichen montieren. O 9, 7‘ "llHiiii“"””““““miii””!! -

« Vor direktem Spritzwasser der Rader schiitzen.

«In heiBen Umgebungen im Schatten montieren und Kabelverschraubung

nach unten zeigen lassen. Verwenden Sie die mitgelieferte Montagefeder

Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr iibernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschéftsfiihrung unzuldssig. 2
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen.






