Endsektion AuBenzahnradpumpen Baugrof3e 0,5

XV-Serie

EINPASS (7)) 22

BOLOGNA - ITALY

Anbauflansch: Alu
Korper: Alu
Enddeckel: Alu

Bestell-Nr.

Technische Daten

Antriebswelle

Dimensionen
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0,16 022-020-01150 022-020-01050 220 3,7 700 9000 55,8 26,2 G 1/4" 0,4
0,24 022-020-01350 022-020-01250 220 3,7 700 9000 56,4 26,5 G1/4" 0,41
0,45 022-020-01550 022-020-01450 220 3,7 700 9000 58 27,3 G 1/4" 0,42
0,56 022-020-01750 022-020-01650 220 3,7 700 9000 59 27,8 G 1/4" 0,43
0,75 022-020-01950 022-020-01850 220 3,7 700 9000 60,5 28,5 G1/4" 0,44
0,92 022-020-02150 022-020-02050 220 3,7 700 6000 62 29,3 G1/4" 0,46
1,26 022-020-02350 022-020-02250 166 3,7 700 6000 64,5 30,5 G1/4" 0,48
1,48 022-020-02550 022-020-02450 141 3,7 700 6000 66,5 31,5 G1/4" 0,5
2,28 022-020-02750 022-020-02650 92 3,7 700 5000 72,5 34,5 G 1/4" 0,56
“ begrenzt durch Antriebswelle / Pumpenkorper
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T.1=11,7+13.7 [Nm] - Anzugsmoment - Schrauben M6
T.2 =3,7 [Nm] - Antriebswelle max. zuldssiges Wellendrehmoment
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