Mittelsektion AuBenzahnradpumpe Baugrofle 3
XV-Serie

BOLOGNA - ITALY

Anbauflansch: Alu
Koérper: Alu
Anbauflansch: Alu

Fordervolumen
in ccm/U

Bestell-Nr.

linksdrehend

rechtsdrehend

Durchtriebs-

welle

Arbeitsdruck
P1.1in bar
max. zuldssiges
Wellendrehmoment

Mindestdrezahl

Spitzendrehzahl

EINPASS @) 50,8

Dimensionen

Gewicht Kg

14,89 |023A-012-02650/023A-012-02600 300 332 700 | 3000 | 122 = 61 | @25 | 52,3 126,19 3/8-16 | @19 122,23 /47,63| 3/8-16 7
17,37 |023A-012-02750|023A-012-02700| 300 332 700 | 3000 124 | 62 | @25 | 52,3 |26,19| 3/8-16 | @19 |22,23 47,63 3/8-16 7,1
21,1 |023A-012-02850|023A-012-02800 280 332 700 | 3000 | 127 | 63,5 | @25 | 52,3 |26,19| 3/8-16 | @19 |22,23|47,63| 3/8-16 |72
26,97 | 023A-012-02950/023A-012-02900| 250 332 700 | 3000 | 131 | 65,5 | @25 | 52,3 /26,19 3/8-16 | @19 /22,23 47,63| 3/8-16 | 7,3
32,27 |023A-012-03050 023A-012-03000| 250 332 700 | 3000 136 | 68 | @32 |58,72|30,18| 7/16-14 | @25 | 52,3 126,19| 3/8-16 74
38,47 1023A-012-03150/023A-012-03100| 250 332 700 | 2800 | 141 | 70,5 | @32 |58,72 /30,18 7/16-14 | @25 | 52,3 126,19 3/8-16 | 7,5
43,44 023A-012-03250|023A-012-03200| 250 332 700 | 2800 | 145 | 72,5 | @32 |58,72|30,18| 7/16-14 | @25 | 52,3 126,19| 3/8-16 7,6
47,16 023A-012-03350023A-012-03300| 230 332 700 | 2800 | 148 | 74 | @32 |58,72/30,18| 7/16-14 | @25 | 52,3 126,19 3/8-16 | 7,7
50,88 |023A-012-03450|023A-012-03400| 230 332 700 | 2800 | 151 | 75,5 | @32 |58,72/30,18| 7/16-14 | @25 | 52,3 |126,19| 3/8-16 | 7.8
54,6 |023A-012-03550|023A-012-03500| 230 332 700 | 2300 154 | 77 | @32 |58,72|30,18| 7/16-14 | @25 | 52,3 126,19 3/8-16 7,9
60,81 | 023A-012-03650/023A-012-03600| 230 332 700 | 2300 | 159 | 79,5 | @38 |69,85|35,71| 1/2-13 | @32 |58,72|30,18| 7/16-14 8
64,53 023A-012-03750/023A-012-03700, 210 332 700 | 2300 | 162 | 81 | @38 |69,85/3571| 1/2-13 | @32 |58,72|30,18| 7/16-14 | 8,1
70,74 023A-012-03850/023A-012-03800| 200 332 700 | 2300 | 167 | 83,5 | @38 |69,85/35,71| 1/2-13 | @32 |58,72/30,18| 7/16-14 | 8,2
74,76 |023A-012-03950|023A-012-03900, 180 332 700 | 2300| 170 | 85 | @38 /69,85 35,71| 1/2-13 | @32 |58,72/30,18| 7/16-14 | 83
86,87 |023A-012-04050|023A-012-04000| 150 332 700 | 2300 180 | 90 | @38 |69,85|3571| 1/2-13 ©32 158,72/30,18| 7/16-14 | 8,6
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Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschéftsfiihrung unzuldssig.
Die angegebenen technischen Daten und Ab

uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen.




