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Der minimal einzustellende Druck berechnet sich aus dem Wert aus dem Diagramm | T4 |
"Min. einstellbarer Druck vs. Volumenstrom" plus dem Staudruck in T, aller verbauten Zwischenplatten —t 4=
und Ventile der betreffenden Sektion.
Um einer schwankenden Druckeinstellung durch einen zu geringen Volumenstrom vorzubeugen, ver- ‘”ﬁ_" MBB-01
wenden Sie das Ventil bitte im Bereich, wie im Diagramm "Min. Volumenstrom vs. Druck" dargestellt. | --¢ |

Bestell-Nr. Bezeichnung Arbeitsleitung Einstellbereich Max. Arbeitsdruck
260Y-030-00900 MBP-01-B-70 5 - 70bar
260Y-030-00950 MBP-01-C-70 PauT 35 - 140bar
260Y-030-01000 MBP-01-H-70 70 - 210bar
260Y-030-01010 MBP-01-K-70 140 - 350bar
260Y-030-01015 MBA-01-B-70 5 - 70bar
260Y-030-01020 MBA-01-C-70 35 - 140bar
AzuT 350bar
260Y-030-01100 MBA-01-H-70 70 - 210bar
260Y-030-01105 MBA-01-K-70 140 - 350bar
260Y-030-01110 MBB-01-B-70 5 - 70bar
260Y-030-01120 MBB-01-C-70 BzuT 35 - 140bar
260Y-030-01150 MBB-01-H-70 70 - 210bar
260Y-030-01160 MBB-01-K-70 140 - 350bar
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MB *-01-B,C| 151 92 g
MB %-01-H | 166,5 107,5 S 2
MB*-01-K | 1845 128 g 0
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Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr iibernehmen.
1 Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschéftsfiihrung unzulassig.
Die angegebenen technischen Daten und Ab gen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen.




Druckbegrenzungsventil Cetop 03 - NG6

DUPLOMATIC
OLEODINAMICA

Bestell-Nr. Bezeichnung Arbeitsleitung Einstellbereich Max. Arbeitsdruck
260-030-01010 MCD2-DT bis 25bar
260-030-01020 MCD3-DT bis 70bar
260-030-01030 MCD4-DT AzuTundBzuT bis 140bar 350 bar
260-030-01040 MCD5-DT bis 210bar
260-030-01050 MCD6-DT bis 350bar
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Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitdt der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen. L
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschéftsfiihrung unzulassig. 2
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen.



