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Der minimal einzustellende Druck berechnet sich aus dem Wert aus dem Diagramm "Min. ein- | , MHB-01 |
stellbarer Druck vs. Volumenstrom" plus dem Gegendruck im Ablauf. | _J |
Bei der Berechnung des Gesamtablaufdrucks missen die Staudriicke in A und T aller in der Sekti- _ .t £ . . . .
on verbauten Ventile (mit interner Leckage) beriicksichtigt werden.
Um den Einfluss des Gesamtablaufdrucks auf die Druckeinstellung des Lasthalteventils so gering
wie mdglich zu halten, sollten die Anschllsse des vorgeschalteten Wegeventils in Mittelstellung
zum Tank entlastet sein.
. Arbeits- | _. . .
Bestell-Nr. Bezeichnung lsitung Einstellbereich | Max. Arbeitsdruck
260Y-055-00950 MHA-01-B-70 5 - 70bar
260Y-055-01000 MHA-01-C-70 35 - 140bar
A 350bar
260Y-055-01050 MHA-01-H-70 70 - 210bar
260Y-055-01100 MHA-01-K-70 140 - 350bar
260Y-055-01150 MHB-01-B-70 5 - 70bar
260Y-055-01200 MHB-01-C-70 35 - 140bar Min. einstellbarer Druck
B 350bar Bar
260Y-055-01250 | MHB-01-H-70 70 - 210bar 3 14 vs. Volumenstrom
260Y-055-01300 MHB-01-K-70 140 - 350bar g 12
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Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitdt der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschéftsfiihrung unzulassig. 1
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen.
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Bestell-Nr.

Bezeichnung

Arbeitsleitung

Cetop 03 - NG6

Max. Arbeitsdruck Material Korper

Einstellbereich

Volumenstrom

230-0940-2915 VOSL/ML 6-38A/TS.S.p4 A 5-210bar ‘
230-0950-2920 VOSL/ML 6-38A/TR.S.p4 50 - 350bar 210, ‘ Al
ar u
230-0950-2925 VOSL/ML 6-38B/TS.S.p4 B 5-210bar ‘
230-0950-2930 VOSL/ML 6-38B/TR.S.p4 50 - 350bar ‘
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Druckverlust beim Uberstrémen des Druckverlust
Bar RSV vs. Volumenstrom Bar vs. Volumenstrom
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Volumenstrom

Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr iibernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschéftsfiihrung unzulassig.

Die angegebenen technischen Daten und Ab

sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen.
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Bestell-Nr. Bezeichnung Arbeitsleitung Einstellbereich

Max. Arbeitsdruck

Cetop 03 - NG6

Material Korper

230-1020-3205 VODL/ML 6-38/TS.S.p4 5-210bar
A+B 210bar Alu
230-1020-3210 VODL/ML 6-38/TR.S.p4 50 - 350bar ‘
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Druckverlust beim Uberstrémen des Druckverlust
Bar RSV vs. Volumenstrom Bar vs. Volumenstrom
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Volumenstrom

Volumenstrom

Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitdt der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschéftsfiihrung unzulassig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen.




