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Spannungsquelle | Wechselspannung Gleichspannung | . |
Spannung 125VAC-250VAC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 125VDC | 250VDC ! MJB-01 '
4
Stromstarke 11 Ampere 4,8A 2,4A 1,2A 0,5A 0,25A | |
Bestell-Nr. Bezeichnung Arbeitsleitung Einstellbereich Max. Arbeitsdruck
260Y-035-01000 MJP-01-M-B-N10 10 - 70bar
260Y-035-01050 MJP-01-M-C-N10 P 35 - 140bar
260Y-035-01100 MJP-01-M-H-N10 70 - 210bar
260Y-035-01150 MJA-01-M-B-N10 10 - 70bar
260Y-035-01200 MJA-01-M-C-N10 A 35 - 140bar 350bar
260Y-035-01250 MJA-01-M-H-N10 70 - 210bar
260Y-035-01300 MJB-01-M-B-N10 10 - 70bar
260Y-035-01350 MJB-01-M-C-N10 B 35 - 140bar
260Y-035-01400 MJB-01-M-H-N10 70 - 210bar
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Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr iibernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschéftsfiihrung unzulassig.
Die angegebenen technischen Daten und Ab sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen.






