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Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Drossel-Rückschlagventil

Das Drossel-Rückschlagventil ist im Gegensatz zu den vergleichbaren DRV der Baureihen 
MSTA, MSTB und MSTW, nicht Temperatur kompensiert. 
Da das Ventil weder Druck- noch Temperatur kompensiert ist, verändert sich die Geschwin-
digkeit es Verbrauchers mit unterschiedlichem Druck und unterschiedlicher Viskosität.
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Druckverlust bei komplett geö�neter Drossel 
vs. Volumenstrom

Druckverlust
vs. Volumenstrom

Druckverlust beim Überströmen des RSV
vs. Volumenstrom

Volumenstrom

Volumenstrom

Volumenstrom

Bestell-Nr. Bezeichnung Arbeits-
leitung

Max. 
Arbeits-

druck

Ablaufdrosselung
260Y-060-01000 MSA-01-X-50 A

350bar
260Y-060-01050 MSB-01-X-50 B

Zulaufdrosselung
260Y-060-01020 MSA-01-Y-50 A

350bar
260Y-060-01070 MSB-01-Y-50 B

P T B A

MSA-01-X-50
Ablaufdrosselung  
in A - Metre-Out

MSB-01-X-50
Ablaufdrosselung  
in B - Metre-Out

MSA-01-Y-50
Zulaufdrosselung  
in A - Metre-In

MSB-01-Y-50
Zulaufdrosselung  
in B - Metre-In
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Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Cetop 03 - NG6
beiseitigDrossel-Rückschlagventil

Das Drossel-Rückschlagventil ist im Gegensatz zu den vergleichbaren DRV der Baureihen 
MSTA, MSTB und MSTW, nicht Temperatur kompensiert. 
Da das Ventil weder Druck- noch Temperatur kompensiert ist, verändert sich die Geschwin-
digkeit es Verbrauchers mit unterschiedlichem Druck und unterschiedlicher Viskosität.
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Druckverlust bei komplett geö�neter Drossel 
vs. Volumenstrom

Druckverlust
vs. Volumenstrom

Druckverlust beim Überströmen des RSV 
vs. Volumenstrom

Volumenstrom

Volumenstrom

Volumenstrom

Bestell-Nr. Bezeichnung Arbeits-
leitung

Max. 
Arbeits-

druck
Ablaufdrosselung 260Y-060-01100 MSW-01-X-50 A + B 350bar

Zulaufdrosselung 260Y-060-01150 MSW-01-Y-50 A + B 350bar

Ablauf in A - Zulauf in B 260Y-060-01170 MSW-01-XY-50 A + B
350bar

Zulauf in A - Ablauf in B 260Y-060-01190 MSW-01-YX-50 A + B

P T B A

MSW-01-X-50
Ablaufdrosselung in A und 
B - Metre-Out

MSW-01-Y-50
Zulaufdrosselung in A und 
B - Metre-In

MSW-01-X-Y-50
Ablaufdrosselung in A  
(Metre Out) und Zulauf-
drosselung in B (Metre In)

MSW-01-Y-X-50
Zulaufdrosselung in A  
(Metre In) und Ablaufdros-
selung in B (Metre-Out)
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Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Drossel-Rückschlagventil 
Temperatur kompensiert

Das Temperatur kompensierte Drossel-Rückschlagventil ist im Gegensatz zu den vergleichbaren 
Stromregelventilen der Baureihen MFP, MFA, MFB und MFW, nicht Druck kompensiert. Dieses Ventil 
wurde speziell für die Anwendung in Anlagen mit starken Temperaturgefällen entwickelt, denn es 
hält den Volumenstrom in den Arbeitsleitungen unabhängig von der Viskosität konstant.

Cetop 03 - NG6
Ablaufdrosslung

Bar

0

1

2

3

L /min0 10 20 30 35

B: MSTA-01
A: MSTB-01

P&T

Drossel geschl.

L /min0 10 20 30 35

Bar

0
2

4

6

8

3

Drossel kompl. o�en

01 Series Modular Valves556

L /min0 10 20 30 35

Bar

0
4

8

12

16

20

D
ru

ck
ve

rlu
st

  Δ
 P

D
ru

ck
ve

rlu
st

  Δ
 P

D
ru

ck
ve

rlu
st

  Δ
 P

Volumenstrom

Volumenstrom

Volumenstrom

Druckverlust
vs. Volumenstrom

Druckverlust beim Überströmen 
des RSV vs. Volumenstrom

Druckverlust bei komplett geö�neter 
Drossel vs. Volumenstrom

B/A: MSTW-01

Bestell-Nr. Bezeichnung Arbeitsleitung Max.  
Arbeitsdruck

Ablaufdros-
selung

260Y-060-01200 MSTA-01-X-10 A
350bar260Y-060-01250 MSTB-01-X-10 B

260Y-060-01300 MSTW-01-X-10 A + B
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