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Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Zwischenplatten Sitzventil Cetop 03 - NG6

Bestell-Nr. Arbeits-
leitung Ausführung Bezeichnung Spannung Material 

Körper
Max.  

Arbeitsdruck

einseitig dicht

260Y-085-01351
A

stromlos offen DSG-01-VEB-A-NA-AC-12VDC 12 VDC

Stahl 380bar

260Y-085-01352 DSG-01-VEB-A-NA-AC-24VDC 24 VDC
260Y-085-01367

B
DSG-01-VEB-B-NA-AC-12VDC 12 VDC

260Y-085-01368 DSG-01-VEB-B-NA-AC-24VDC 24 VDC
260Y-085-01383

A + B
DSG-01-VEB-AB-NA-AC-12VDC 12 VDC

260Y-085-01384 DSG-01-VEB-AB-NA-AC-24VDC 24 VDC

260Y-085-01355
A

stromlos geschlossen DSG-01-VEB-A-NC-AC-12VDC 12 VDC

Stahl 380bar

260Y-085-01356 DSG-01-VEB-A-NC-AC-24VDC 24 VDC
260Y-085-01371

B
DSG-01-VEB-B-NC-AC-12VDC 12 VDC

260Y-085-01372 DSG-01-VEB-B-NC-AC-24VDC 24 VDC
260Y-085-01387

A + B
DSG-01-VEB-AB-NC-AC-12VDC 12 VDC

260Y-085-01388 DSG-01-VEB-AB-NC-AC-24VDC 24 VDC

beidseitig dicht

260Y-085-01359
A

stromlos offen DSG-01-VDB-A-NA-AC-12VDC 12 VDC

Stahl 380bar

260Y-085-01360 DSG-01-VDB-A-NA-AC-24VDC 24 VDC
260Y-085-01375

B
DSG-01-VDB-B-NA-AC-12VDC 12 VDC

260Y-085-01376 DSG-01-VDB-B-NA-AC-24VDC 24 VDC
260Y-085-01391

A + B
DSG-01-VDB-AB-NA-AC-12VDC 12 VDC

260Y-085-01392 DSG-01-VDB-AB-NA-AC-24VDC 24 VDC

260Y-085-01363
A

stromlos geschlossen DSG-01-VDB-A-NC-AC-12VDC 12 VDC

Stahl 380bar

260Y-085-01364 DSG-01-VDB-A-NC-AC-24VDC 24 VDC
260Y-085-01379

B
DSG-01-VDB-B-NC-AC-12VDC 12 VDC

260Y-085-01380 DSG-01-VDB-B-NC-AC-24VDC 24 VDC
260Y-085-01395

A + B
DSG-01-VDB-AB-NC-AC-12VDC 12 VDC

260Y-085-01396 DSG-01-VDB-AB-NC-AC-24VDC 24 VDC
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2
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Zwischenplatten Sitzventil Cetop 03 - NG6

Bestell-Nr. Ausführung Bezeichnung Spannung Material 
Körper

Max.  
Arbeitsdruck

einseitig dicht

260Y-085-01510
stromlos offen

DSG-01-VEB-P-NA-AC-12VDC 12 VDC

Stahl 380bar

260Y-085-01515 DSG-01-VEB-P-NA-AC-24VDC 24 VDC

260Y-085-01520
stromlos geschlossen

DSG-01-VEB-P-NC-AC-12VDC 12 VDC

260Y-085-01525 DSG-01-VEB-P-NC-AC-24VDC 24 VDC

beidseitig dicht

260Y-085-01530
stromlos offen

DSG-01-VDB-P-NA-AC-12VDC 12 VDC

Stahl 380bar

260Y-085-01535 DSG-01-VDB-P-NA-AC-24VDC 24 VDC

260Y-085-01540
stromlos geschlossen

DSG-01-VDB-P-NC-AC-12VDC 12 VDC

260Y-085-01545 DSG-01-VDB-P-NC-AC-24VDC 24 VDC
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