
Cetop 05 Grundplatte Anfang
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Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Grundplatte 
Anschlüsse unten Cetop 05 - NG10

Bestell-Nr. Bezeichnung Max. Arbeitsdruck
262Y-060-01050 DSGM-03Y-2180 350bar
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2
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Grundplatte 1-fach Cetop 05 - NG10
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Bestell-Nr. Bezeichnung Max. Arbeitsdruck
262Y-060-01000 MMC-03-T-1-2180 350bar
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Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Grundplatte mit DBV Cetop 05 - NG10
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Bestell-Nr. Bezeichnung Anschlussgröße Max. Volumenstrom Einstellbereich Max. Arbeitsdruck Material Körper

230-0070-5645 PBL10/VMP12/10.TS.S 1/2" 60l/min 50 - 220bar 210bar Alu

Weitere Einstellbereiche ab Lager verfügbar.
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4
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Cetop 05 - NG10Mehrfach Grundplatten
Anschlüsse seitlich
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Druckverlust v.s. Volumenstrom

Bestell-Nr. Bezeichnung Max. Arbeitsdruck
262Y-060-01100 MMC-03-T-2-2180

350bar
262Y-060-01150 MMC-03-T-3-2180
262Y-060-01200 MMC-03-T-4-2180
262Y-060-01250 MMC-03-T-5-2180
262Y-060-01300 MMC-03-T-6-2180

Bezeichnung
Maße mm Gewicht

KgL 1  L 2
MMC-03-T-2-2180 185 165 14

MMC-03-T-3-2180 260 240 19,5

MMC-03-T-4-2180 335 315 25

MMC-03-T-5-2180 410 390 30,5

MMC-03-T-6-2180 485 465 36
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Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Grundplatten mit DBV
Parallel Cetop 05 - NG10
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Bestell-Nr. Bezeichnung Max. Volumenstrom Einstellbereich Max. Arbeitsdruck Material 
Körper

2

1/2"

230-0072-5650 PBL10/2VMP12/TS.S

60l/min 50 - 220bar 210bar Alu
3 230-0072-5655 PBL10/3VMP12/TS.S
4 230-0072-5660 PBL10/4VMP12/TS.S
5 230-0072-5665 PBL10/5VMP12/TS.S
6 230-0072-5670 PBL10/6VMP12/TS.S

Weitere Einstellbereiche ab Lager verfügbar.

Sektionen A B
2 215 235
3 290 310
4 365 385
5 440 460
6 515 535

S.P.A.

Documento riservato a termini di legge
App.

H Y D R A U L I C V A L V E S

42100 REGGIO EMILIA - ITALY
Data

Con.

Dis.

I.R.

Data

Modi�ca

Data

Gruppo

Codice

Denominazione

I. R.

RDS n°
Scala

Data Firma RDS

OLEOSTAR

Modi�caI.R. Data Firma RDS
Sostituisce

Gibellini M. 30/05/2007

T-2991

PBL/6/.../VMP/38

TABELLA INGOMBRI

02

--

1 Aggiornata tabella 25/05/07 GB 307/07
2 Modi�cata portata (era 50) 26/10/07 GB 307/07

307/07 T-11.93
Tabella

T P

PT

B
A

A
B

B
A

1

Attacchi :

A - B - P - T = G3/8

Materiale :

Corpo :

Particolari Interni :

Alluminio

Acciaio cmt. tmp. retti�cati
Acciaio zincato

Fluido : olio minerale 20 - 200 cSt
Viscosità : 46 cSt a 40°C
Filtraggio : 50 micron nominali

Caratteristiche

Portata:35 l/min
Pressione:210 bar (Corpo in Alluminio)

350 bar (Corpo in Acciaio)

Valvole :

1 = VMP5

Guarnizioni

Materiale: BUNA N 70 Sh
Temperatura d'esercizio: -20 °C / +90°C

TIPO A B
PBL/6/2/VMP/38 135 155

PBL/6/3/VMP/38 185 205

PBL/6/4/VMP/38 235 255

PBL/6/5/VMP/38 285 305

PBL/6/6/VMP/38 335 355

PBL/6/7/VMP/38 385 405

PBL/6/8/VMP/38 435 455

PBL/6/9/VMP/38 485 505

PBL/6/10/VMP/38 535 555
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N°4 lamature Ø10.5 prof.7
N°4 fori di �ssaggio
Ø6.5 passante

Flangiature
CETOP 324

,5

1
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,5
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Campi di Taratura

TB 5-40 bar
TV 20-80 bar
TS 50-220 bar
TR 180-350 bar

TIPO A B
PBL/10/2/VMP/12 215 235

PBL/10/3/VMP/12 290 310

PBL/10/4/VMP/12 365 385

PBL/10/5/VMP/12 440 460

PBL/10/6/VMP/12 515 535
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Cetop 05 Grundplatte Ende

6
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Grundplatten mit DBV
Serienverkettung Cetop 05 - NG10
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Bestell-Nr. Bezeichnung Max. Volumenstrom Einstellbereich Maximaldruck Material 
Körper

2

1/2"

230-0074-5675 PBL10/2VMP12/TS.S/Serie

60l/min 50 - 220bar 210bar Alu
3 230-0074-5680 PBL10/3VMP12/TS.S/Serie
4 230-0074-5685 PBL10/4VMP12/TS.S/Serie
5 230-0074-5690 PBL10/5VMP12/TS.S/Serie
6 230-0074-5695 PBL10/6VMP12/TS.S/Serie

Weitere Einstellbereiche ab Lager verfügbar.

Sektionen A B
2 215 235
3 290 310
4 365 385
5 440 460
6 515 535

S.P.A.

Documento riservato a termini di legge
App.

H Y D R A U L I C V A L V E S

42100 REGGIO EMILIA - ITALY
Data

Con.

Dis.

I.R.

Data

Modi�ca

Data

Gruppo

Codice

Denominazione

I. R.

RDS n°
Scala

Data Firma RDS

OLEOSTAR

Modi�caI.R. Data Firma RDS
Sostituisce

F.Russo 18/07/2006

T-2787

PBL/6/.../VMP/38/SERIE

TABELLA INGOMBRI

02

--

1 Aggiornata tabella 25/05/07 GB 307/07
2 Modi�cata portata (era 50) 26/10/07 GB 307/07

307/07
Tabella

Attacchi :

A - B - P - T = G3/8
Materiale :

Corpo :

Particolari Interni :

Alluminio

Acciaio cmt. tmp. retti�cati
Acciaio zincato

Fluido : olio minerale 20 - 200 cSt
Viscosità : 46 cSt a 40°C
Filtraggio : 50 micron nominali

Caratteristiche

Portata:35 l/min
Pressione: 210bar (Corpo in Alluminio)

350 bar (Corpo in Acciaio)

Valvole :

1 = VMP5

Guarnizioni

Materiale: BUNA N 70 Sh
Temperatura d'esercizio: -20 °C / +90°C

TIPO A B
PBL/6/2/VMP/38/SERIE 138 150

PBL/6/3/VMP/38/SERIE 188 200

PBL/6/4/VMP/38/SERIE 238 250

PBL/6/5/VMP/38/SERIE 288 300

PBL/6/6/VMP/38/SERIE 338 350

PBL/6/7/VMP/38/SERIE 388 400

PBL/6/8/VMP/38/SERIE 438 450

PBL/6/9/VMP/38/SERIE 488 500

PBL/6/10/VMP/38/SERIE 538 550
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TS 50-220 bar
TR 180-350 bar
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