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Bestell-Nr. Code Anschluss-
gewinde

max.  
Druck 

bar

max. 
Volumen-

strom 
l/min

Betriebstemp. 
°C

Gewicht 
Kg

Material  
Körper

zugehörige  
Kontermutter

240-036-01000 FT251/5/S-01-14 1/4" 350 13

-20°/+100°

0,25

Stahl 
9SMnPb23

240-100-01000 M17x1 
240-036-01050 FT251/5/S-01-38 3/8" 350 30 0,50 240-100-01050 M20x1 
240-036-01100 FT251/5/S-01-12 1/2" 350 60 0,75 240-100-01100 M25x1,5 
240-036-01150 FT251/5/S-01-34 3/4" 350 80 1,60 240-100-01150 M30x1,5 

Drosselrückschlagventil
preisgünstige Serie - 350 bar FT 251-5

freier Flussregulierter Fluss A B

B1

Bestell-Nr. Gewinde A B1 B C ØD E ØF G H ØL N Gewicht 
kg

240-036-01000 1/4” 56 36 20 17 1/4”G 12 22 52,5 61 M17x1 4,5 0,135

240-036-01050 3/8” 64,5 41,5 23 22 3/8”G 13 27 63 74 M20x1 7 0,25

240-036-01100 1/2” 87 57 30 27 1/2”G 16 33 72 85,5 M25x1,5 10 0,49

240-036-01150 3/4” 115 69,5 45,5 34 3/4”G 20 38 87 104 M30x1,5 12 0,89
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FT 1251/5-01

Druckverlust vs. Volumenstrom
Skala- Handrad

Druckverlust vs. Volumenstrom
Skala- Handrad

Druckverlust vs. Volumenstrom
Skala- Handrad

Druckverlust vs. Volumenstrom
Skala- Handrad

Druckverlust beim Überströmen des RSV
Skala- Handrad
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Drosselrückschlagventil
Diagramme FT 251-5


