Manometer-Absperrventil

Anschluss- . Betriebstemp. Material zugehorige
Bestell-Nr. . o I

gewinde (@ Korper Kontermutter
240-090-01000 FT291-14 G 1/4" 400 0,11 240-100-00950 | M15x1
240-090-01050 FT291-01-14 G 1/4" 400 -20°/+100° 0,11 11Si;cli1llllb30 240-100-00950 | M15x1
240-090-01100 FT291-05-14 G 1/4" 400 0,11 240-100-00950 | M15x1

Manometer-Absperrventile

Manometer-Absperrventile werden zum Schutz von Manome- Die Manometer-Absperrventile sind fiir Betriebsdriicke bis 400
tern eingesetzt. Sie erfiillen eine Doppelfunktion, DruckstéRe bar und Temperaturen von -20°C +100°C einsetzbar.

in der Startphase abzufangen und das Manometer von der Kontermuttern (G) fiir die Schalttafelmontage sind separat
Druckleitung zu trennen. lieferbar

Die Absperrventile werden aus hochwertigem Stahl geschmie- AufWunsch

det und prézise bearbeitet.

« AnschluBausfiihrung

) Innengewinde/Innengewinde (240-090-01050)
D.n.e dljehbarg Ub.erwurfmutter erI‘aubt die Mangmeterpo- . Schlauchanschluf (240-090-01100)
sitionierung in die gewtinschte Richtung. Die eingelegte
O-Ring-Dichtung gehort zum Lieferumfang und dichtet zuver-
lassig zum Manometer ab.

100%ige Prufung bietet grof3te Zuverldssigkeit und Lebensdauer.

«Vitondichtungen (V)

Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr iibernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschaftsfiihrung unzuldssig.
1 Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen.




Manometer-Absperrventil
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Bestell-Nr. GEWIcht
Kg
240-090-01000 | 1/4"0W | 1/4"AG | 13,5 5,6 22 40 34 10 M15x1 66 1 2 8,5 28 18 2018 0,105
240-090-01050 | 1/4“UW | 1/4"1G 11 5,6 22 40 34 10 M15x1 65 1 2 8,5 27 18 2018 0,125
240-090-01100 | 1/4“UW | 1/4"UW | 6,5 5,6 22 40 34 10 M15x1 | 69,5 1 2 8,5 25 18 2018 0,130

Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr iibernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschaftsfiihrung unzuldssig.
2 Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen.



