
Fronladerventile Anfang Frontlader Ventil für Konstantpumpe

1
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

250A-069-01100 für Konstantpumpe

SDM122/2-P(UD-180)/1[S]13SL/1[S]8MASL/AET-<CVN>

2 Sektionen-Monoblockventil 80l/min-250bar - Anschlüsse P+T=3/4“ - A1,B1,A2,B2=1/2“ - ohne Hebelgehäuse - Die 
Sektionen sind durch Rückschlagventile voneinander getrennt, sodass sich die Sektionen untereinander nicht beein-
flussen können - Ölanschlüsse auf Frontladeranwendungen abgestimmt - P+T auf Betätigungsseite Arbeitsanschlüsse 
gegenüberliegend

1. Sektion: doppeltwirkend
4/4-Wege - Mittelstellung: A+B geschlossen + druckloser Umlauf - Raste in Schwimmstellung

2. Sektion: doppeltwirkend
4/3-Wege - Mittelstellung: A+B geschlossen + druckloser Umlauf - Federzentriert in 0

Nominale Durchflussmenge 80 l/min

Max. Arbeitsdruck 250 bar

Max. Druck am Anschluss T 10 bar

Hydraulikflüssigkeit Mineralöl

Öltemperatur mit NBR -20° bis 80°C

Öltemperatur mit VITON -20° bis 100°C

Viskosität optimal 15 bis 75 mm2/s

Viskosität min. 12 mm2/s

Viskosität max. 400 mm2/s

Max. Verschmutzungsgrad 19/16 - ISO 4406

Umgebungstemperatur -40° bis 60°C

Frontlader Ventil für Konstantpumpe SDM122

A B

P T

201 3

A B

P T

201

50

14
5

42
,5

0

19

16Ø 8

11
4

82,5 145 28*
255,5*

*bei Schieber-Position 0
171



Frontlader Ventile für LS-Pumpe

2
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

250A-069-01150 für LS-Pumpe 

DLM122/2-AP/1[S]13SL/1[S]8MASL-<CVN>

2 Sektionen-Monoblockventil 80l/min-250bar - Anschlüsse P+T=3/4" - A1,B1,A2,B2=1/2" - Anschluss LS=1/4" - ohne 
Hebelgehäuse - Die Sektionen sind durch Rückschlagventile voneinander getrennt, sodass sich die Sektionen unterei-
nander nicht beeinflussen können - Ölanschlüsse auf Frontladeranwendungen abgestimmt - P+T auf Betätigungsseite 
Arbeitsanschlüsse gegenüb

1. Sektion: doppeltwirkend
4/4-Wege - Mittelstellung: A+B geschlossen - Raste in Schwimmstellung

2. Sektion: doppeltwirkend
4/3-Wege - Mittelstellung: A+B geschlossen - Federzentriert in 0

Nominale Durchflussmenge 80 l/min

Max. Arbeitsdruck 250 bar

Max. Druck am Anschluss T 10 bar

Hydraulikflüssigkeit Mineralöl

Öltemperatur mit NBR -20° bis 80°C

Öltemperatur mit VITON -20° bis 100°C

Viskosität optimal 15 bis 75 mm2/s

Viskosität min. 12 mm2/s

Viskosität max. 400 mm2/s

Max. Verschmutzungsgrad 19/16 - ISO 4406

Umgebungstemperatur -40° bis 60°C

Frontlader Ventile für LS-Pumpe DLM122
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Frontlader System für Konstantpumpe Anfang

3
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

250A-069-01120

SDM122/2-P(UD-170)/1SOHF[S]13EME/1SOHF[S]8EME/AE-<CVN2E>
KCD05/D2M08-01CCF07600(TC)-02M2M04345(TC)-03M2M04345(TC)-AU2F15735(TC)-AU1730(TC)
CJW2034A-AMH0402AQ-0R3(A)-6N5(K)-7N5(K)-8RB(A)-ALV-CLR-(E0)/D2F08035(TC)

Frontlader System für Konstantpumpe - mechatronische Steuerung - komplett einbaufertig mit Ventil, Joystick, Kabelsatz und Steckdose

2 Sektionen-Monoblockventil 80l/min-250bar - Anschlüsse P+T=3/4" - A1,B1,A2,B2=1/2" - ohne Hebelgehäuse - Die 
Sektionen sind durch Rückschlagventile voneinander getrennt, sodass sich die Sektionen untereinander nicht beein-
flussen können - Ölanschlüsse auf Frontladeranwendungen abgestimmt - P+T auf Betätigungsseite Arbeitsanschlüsse 
gegenüberliegend

1. Sektion: doppeltwirkend
4/4-Wege - Mittelstellung: A+B geschlossen + druckloser Umlauf - Raste in Schwimmstellung

2. Sektion: doppeltwirkend
4/3-Wege - Mittelstellung: A+B geschlossen + druckloser Umlauf - Federzentriert in 0

Frontlader System für Konstantpumpe SDM122
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Frontlader System für Konstantpumpe Ende

4
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Nominale Durchflussmenge 80 l/min

Max. Arbeitsdruck 250 bar

Max. Druck am Anschluss T 10 bar

Hydraulikflüssigkeit Mineralöl

Öltemperatur mit NBR -20° bis 80°C

Öltemperatur mit VITON -20° bis 100°C

Viskosität optimal 15 bis 75 mm2/s

Viskosität min. 12 mm2/s

Viskosität max. 400 mm2/s

Max. Verschmutzungsgrad 19/16 - ISO 4406

Umgebungstemperatur -25° bis 60°C

Frontlader System für Konstantpumpe SDM122
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Frontlader System für Konstantpumpe Anfang

132
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

250A-069-01120

SDM122/2-P(UD-170)/1SOHF[S]13EME/1SOHF[S]8EME/AE-<CVN2E>
KCD05/D2M08-01CCF07600(TC)-02M2M04345(TC)-03M2M04345(TC)-AU2F15735(TC)-AU1730(TC)
CJW2034A-AMH0402AQ-0R3(A)-6N5(K)-7N5(K)-8RB(A)-ALV-CLR-(E0)/D2F08035(TC)

Frontlader System für Konstantpumpe - mechatronische Steuerung - komplett einbaufertig mit Ventil, Joystick, Kabelsatz und Steckdose

2 Sektionen-Monoblockventil 80l/min-250bar - Anschlüsse P+T=3/4" - A1,B1,A2,B2=1/2" - ohne Hebelgehäuse - Die 
Sektionen sind durch Rückschlagventile voneinander getrennt, sodass sich die Sektionen untereinander nicht beein-
flussen können - Ölanschlüsse auf Frontladeranwendungen abgestimmt - P+T auf Betätigungsseite Arbeitsanschlüsse 
gegenüberliegend

1. Sektion: doppeltwirkend
4/4-Wege - Mittelstellung: A+B geschlossen + druckloser Umlauf - Raste in Schwimmstellung

2. Sektion: doppeltwirkend
4/3-Wege - Mittelstellung: A+B geschlossen + druckloser Umlauf - Federzentriert in 0

Frontlader System für Konstantpumpe SDM122
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Fronladerventile Ende Frontlader System für LS-Pumpe Ende

6
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Nominale Durchflussmenge 80 l/min

Max. Arbeitsdruck 250 bar

Max. Druck am Anschluss T 10 bar

Hydraulikflüssigkeit Mineralöl

Öltemperatur mit NBR -20° bis 80°C

Öltemperatur mit VITON -20° bis 100°C

Viskosität optimal 15 bis 75 mm2/s

Viskosität min. 12 mm2/s

Viskosität max. 400 mm2/s

Max. Verschmutzungsgrad 19/16 - ISO 4406

Umgebungstemperatur -25° bis 60°C

Frontlader System für LS-Pumpe DLM122/2AP
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