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Senkbremsventil max. 350 bar
einfachwirkend Gehiuse:
zum direkten Aufflanschen auf Zylinder verzinkter Stahi

Senkbremsventile oder auch Overcenter Valves Diese Vorspannung wird im Bedarfsfall Gber
genannt, haben die Aufgabe, ziehende Lasten eine interne Steuerbohrung aufgehoben, so-
an Hydraulikzylindern oder Hydraulikmotoren dass eine kontrollierte Bewegung mdoglich ist.
an einem unkontrollierten Voreilen zu hindern. Die Ventile miissen immer fiir den jeweiligen
Die Verbraucher werden dazu auf der Ablauf- Anwendungsfall eingestellt werden. C1 — C2
seite Uber das einstellbare Druckventil vorge- Bei der Verwendung dieser Ventile muss die ]
spannt. Mittelstellung des vorgeschalteten Wegeventils e
zum Tank entlastet sein. -
Ol Temperatur: 50°C - Ol Viskositt: 30 cSt V1| |V2
30+
Q—% W ]
. G LI X]
& 2 —
: =
o 15 4
< /
10
5 L I
— VBCD 3/8 - 1/2 SE|FLV
04‘/ |
0 10 20 30 40 50 60

Volumenstrom - Q (I/min)

Bestellnummer | Bezeichnung aisteder Betriebsdr gewinde

M [ min | bar | V1-v2 C1- [ [rom [ [ [ [ [ o [ | o [ [
40 20 0022 | 78 | 15 | 40 | 30 | 70 | 30

1,35

205-030-01250 | VBCD38-SE-A-FLV 1:4,5 350 G3/8" 100 | 150 | 60

205-030-01300 | VBCD12-SE-A-FLV 1:4,5 60 350 G1/2" 100 [ 150 | 60 | 20 | 24 | 76 | 15 | 40 | 30 | 70 | 30 | 1,31
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