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Entsperrbares Rückschlagventil
–  einfachwirkend   –

max. 350 bar
Gehäuse: 

verzinkter Stahl

205-018-1

Einfachwirkend entsperrbare Rückschlagventile 
dienen der leckfreien Absperrung von Zylindern 
in der jeweiligen Halteposition. Sie sperren in eine 
Richtung. 
Um ein sicheres Schließen des Ventils zu gewähr-

leisten, ist es notwendig, dass die Verbraucher-
anschlüsse des vorgeschalteten Wegeventils in 
Mittelstellung zum Tank entlastet sind (siehe 
Hydraulikschema).

Bestellnummer Bezeichnung Aufsteuerver-
hältnis

max.Durch-
fluss

max. Be-
triebsdruck

Öffnungs-
druck

Anschlussge-
winde L L1 L2 L3 L4 H S Gewicht

Lt. / min bar bar V1 - V2   C1 
- C2 mm mm mm mm mm mm mm kg

205-018-01000 VBPSE14-L 1:5,5 20 350 4 G 1/4” 64 106,5 36 18,5 8 40 30 0,612

205-018-01050 VBPSE38-L 1:5,5 35 350 3 G 3/8” 80 120 38 16 8 40 30 0,706

205-018-01100 VBPSE12-L 1:5 50 350 6 G 1/2” 90 133 45 17 12,5 45 35 0,994

205-018-01150 VBPSE38 1:5 45 350 8 G 3/8” 90 148 45 25 12,5 45 35 1,13

205-018-01200 VBPSE12 1:4 70 350 3,5 G 1/2” 80 134 40 23 18 60 35 1,214

205-018-01250 VBPSE34 1:4 100 350 2 G 3/4” 100 182 46 36 12 60 40 1,792

Öl Temperatur: 50°C – Öl Viskosität: 30 cSt
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