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Entsperrbares Rückschlagventil
doppeltwirkend 
mit Hohlschraube zum direkten Aufflanschen auf Zylinder  

max. 350 bar
Gehäuse: 

verzinkter Stahl

205-020-8

Bestellnummer Bezeichnung Aufsteuer-
verhältnis

max.Durch-
fluss

max. Betriebs-
druck

Öffnungs-
druck

Anschlussge-
winde L L1 L2 H S Gewicht

Lt. / min bar bar V1 - V2 
C1 - C2 mm mm mm mm mm Kg

205-020-01650 VBPDE 1/4” FLV 1: 5,5 20 350 4,5 G 1/4” 80 113 27 75 30 1,33

205-020-01700 VBPDE 3/8” FLV 1: 5,5 30 350 4,5 G 3/8” 80 113 30 75 30 1,25

Doppeltwirkend entsperrbare Rück-
schlagventile dienen der leckfreien 
Absperrung von Zylindern in der 
jeweiligen Halteposition. Sie sperren in 
beiden Richtungen. 
Um ein sicheres Schließen des Ventils 
zu gewährleisten, ist es notwendig, 

dass die Verbraucheranschlüsse des 
vorgeschalteten Wegeventils in Mittel-
stellung zum Tank entlastet sind (siehe 
Hydraulikschema)

Öl Temperatur: 50°C – Öl Viskosität: 30 cSt
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