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Druckbegrenzungsventile vorgesteuert bis 400 l/min
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231-950-01000 3/8“ 5-60 60l/min Alu 210 25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32,3 54,5 7/8-14 UNF SAE10/2
231-950-01050 3/8“ 50-220 60l/min Alu 210 25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32,3 54,5 7/8-14 UNF SAE10/2
231-950-01100 3/8“ 150-350 60l/min Alu 210 25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32,3 54,5 7/8-14 UNF SAE10/2
231-950-01150 1/2“ 5-50 60l/min Alu 210 25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32,3 54,5 7/8-14 UNF SAE10/2
231-950-01200 1/2“ 50-220 60l/min Alu 210 25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32,3 54,5 7/8-14 UNF SAE10/2
231-950-01250 1/2“ 150-350 60l/min Alu 210 25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32,3 54,5 7/8-14 UNF SAE10/2
231-950-01300 1/2“ 5-50 100l/min Alu 210 25 70,0 80,0 40,0 8,0 54,0 72,0 8,0 25,0 30,0 40,0 8,5 46,0 52,5 1 1/16-12 UNF SAE12/2
231-950-01350 1/2“ 50-220 100l/min Alu 210 25 70,0 80,0 40,0 8,0 54,0 72,0 8,0 25,0 30,0 40,0 8,5 46,0 52,5 1 1/16-12 UNF SAE12/2
231-950-01400 1/2“ 150-350 100l/min Alu 210 25 70,0 80,0 40,0 8,0 54,0 72,0 8,0 25,0 30,0 40,0 8,5 46,0 52,5 1 1/16-12 UNF SAE12/2
231-950-01450 3/4“ 5-50 100l/min Alu 210 25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82,0 8,0 25,0 30,0 40,0 8,5 46,0 52,5 1 1/16-12 UNF SAE12/2
231-950-01500 3/4“ 50-220 100l/min Alu 210 25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82,0 8,0 25,0 30,0 40,0 8,5 46,0 52,5 1 1/16-12 UNF SAE12/2
231-950-01550 3/4“ 150-350 100l/min Alu 210 25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82,0 8,0 25,0 30,0 40,0 8,5 46,0 52,5 1 1/16-12 UNF SAE12/2
231-950-01600 1“ 5-50 180l/min Alu 210 25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 23,5 40,0 45,0 10,5 45,2 53,0 1 5/16-12 UNF SAE16/2
231-950-01650 1“ 50-220 180l/min Alu 210 25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 23,5 40,0 45,0 10,5 45,2 53,0 1 5/16-12 UNF SAE16/2
231-950-01700 1“ 150-350 180l/min Alu 210 25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 23,5 40,0 45,0 10,5 45,2 53,0 1 5/16-12 UNF SAE16/2
231-950-01750 1-1/4“ 5-50 400l/min Alu 210 100 100,0 100,0 60,0 10,0 80,0 90,0 10,0 25,0 45,0 55,0 10,5 45,2 49,8 1 5/16-12 UNF SAE16/2
231-950-01800 1-1/4“ 50-250 400l/min Alu 210 100 100,0 100,0 60,0 10,0 80,0 90,0 10,0 25,0 45,0 55,0 10,5 45,2 49,8 1 5/16-12 UNF SAE16/2
231-950-01850 1-1/4“ 150-350 400l/min Alu 210 100 100,0 100,0 60,0 10,0 80,0 90,0 10,0 25,0 45,0 55,0 10,5 45,2 49,8 1 5/16-12 UNF SAE16/2

St
ah

l K
ör

pe
r

231-955-01000 3/8“ 5-60 60l/min Stahl 350 25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32,3 54,5 7/8-14 UNF SAE10/2
231-955-01050 3/8“ 50-220 60l/min Stahl 350 25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32,3 54,5 7/8-14 UNF SAE10/2
231-955-01100 3/8“ 150-350 60l/min Stahl 350 25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32,3 54,5 7/8-14 UNF SAE10/2
231-955-01150 1/2“ 5-50 60l/min Stahl 350 25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32,3 54,5 7/8-14 UNF SAE10/2
231-955-01200 1/2“ 50-220 60l/min Stahl 350 25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32,3 54,5 7/8-14 UNF SAE10/2
231-955-01250 1/2“ 150-350 60l/min Stahl 350 25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32,3 54,5 7/8-14 UNF SAE10/2
231-955-01300 1/2“ 5-50 100l/min Stahl 350 25 70,0 80,0 40,0 8,0 54,0 72,0 8,0 25,0 30,0 40,0 8,5 46,0 52,5 1 1/16-12 UNF SAE12/2
231-955-01350 1/2“ 50-220 100l/min Stahl 350 25 70,0 80,0 40,0 8,0 54,0 72,0 8,0 25,0 30,0 40,0 8,5 46,0 52,5 1 1/16-12 UNF SAE12/2
231-955-01400 1/2“ 150-350 100l/min Stahl 350 25 70,0 80,0 40,0 8,0 54,0 72,0 8,0 25,0 30,0 40,0 8,5 46,0 52,5 1 1/16-12 UNF SAE12/2
231-955-01450 3/4“ 5-50 100l/min Stahl 350 25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82,0 8,0 25,0 30,0 40,0 8,5 46,0 52,5 1 1/16-12 UNF SAE12/2
231-955-01500 3/4“ 50-220 100l/min Stahl 350 25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82,0 8,0 25,0 30,0 40,0 8,5 46,0 52,5 1 1/16-12 UNF SAE12/2
231-955-01550 3/4“ 150-350 100l/min Stahl 350 25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82,0 8,0 25,0 30,0 40,0 8,5 46,0 52,5 1 1/16-12 UNF SAE12/2
231-955-01600 1“ 5-50 180l/min Stahl 350 25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 23,5 40,0 45,0 10,5 45,2 53,0 1 5/16-12 UNF SAE16/2
231-955-01650 1“ 50-220 180l/min Stahl 350 25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 23,5 40,0 45,0 10,5 45,2 53,0 1 5/16-12 UNF SAE16/2
231-955-01700 1“ 150-350 180l/min Stahl 350 25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 23,5 40,0 45,0 10,5 45,2 53,0 1 5/16-12 UNF SAE16/2
231-955-01750 1-1/4“ 5-50 400l/min Stahl 350 100 100,0 100,0 60,0 10,0 80,0 90,0 10,0 25,0 45,0 55,0 10,5 45,2 49,8 1 5/16-12 UNF SAE16/2
231-955-01800 1-1/4“ 50-250 400l/min Stahl 350 100 100,0 100,0 60,0 10,0 80,0 90,0 10,0 25,0 45,0 55,0 10,5 45,2 49,8 1 5/16-12 UNF SAE16/2
231-955-01850 1-1/4“ 150-350 400l/min Stahl 350 100 100,0 100,0 60,0 10,0 80,0 90,0 10,0 25,0 45,0 55,0 10,5 45,2 49,8 1 5/16-12 UNF SAE16/2
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Dauner Antriebstechnik GmbH  
Industriestraße 3  
96120 Bischberg - Trosdorf

Tel.:  0 95 03/5 00 08-0 
Fax:  0 95 03/5 00 08-49
www.dauner-antriebstechnik.de 


