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MafBe Patrone in

MafBe Korper in mm
mm

Material max. P max P max. LLEE Bohrungs-
AnschlussgroBe .. Bestellnummer | Volumenstrom . Korper bei 210bar C G L
Korper in I/min Patrone in bar in bar in ccm/min P
1/4" Alu 231-800-01000 40 380 210 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 65 28,0 67,2 3/4-16 UNF SAE08/2
? 1/4" Stahl 231-800-01050 40 380 350 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 380 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 280 67,2 3/4-16 UNF SAE08/2
5 g, 3/8" Alu 231-800-01400 40 380 210 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 28,0 67,2 3/4-16 UNF SA@/Z
% E 3/8" Stahl 231-800-01450 40 380 350 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 380 44,0 6.0 14,8 20,0 30,0 65 28,0 67,2 3/4-16 UNF SAE08/2
2 E 1/2" Alu 231-800-01800 70 380 210 0,25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 250 35,0 6,5 323 66,9 7/8-14 UNF SAE1 0/2
= 1/2" Stahl 231-800-01850 70 380 350 0,25 60,0 60,0 350 6,0 48,0 54,0 6,0 1838 250 350 65 323 66,9 7/8-14 UNF SAE10/2
o=z 3/4" Alu 231-800-02200 150 380 210 0,25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 820 8,0 250 30,0 40,0 8,5 45,0 61,1 11/16-12 UNF SAE/Z
&h 2 3/4" Stahl 231-800-02250 150 380 350 0,25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82,0 8,0 250 30,0 40,0 85 45,0 611 | 11/16-12UNF____ SAE12/2
-S 1" Alu 231-800-02600 150 380 210 0,25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 235 40,0 45,0 10,5 46,0 61,2 15/16-12 UNF SAE16/2
1" Stahl 231-800-02650 150 380 350 025 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 235 40,0 45,0 10,5 46,0 612 15/16-12 UNF SAE16/2
1/4" Alu 231-800-01100 40 380 210 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 65 28,0 90,1 3/4-16 UNF SAE08/2
e .. 1/4" Stahl 231-800-01150 40 380 350 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 380 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 65 28,0 90,1 3/4-16 UNF SAE08/2
5 E o 3/8" Alu 231-800-01500 40 380 210 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 28,0 90,1 3/4-16 UNF SAEOS/Z
£ g 2 3/8" Stahl 231-800-01550 40 380 350 025 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 148 20,0 30,0 6,5 28,0 90,1 3/4-16 UNF SAE08/2
=) g— 1/2" Alu 231-800-01900 70 380 210 0,25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 250 35,0 6,5 323 89,8 7/8-14 UNF SAE10/2
€8S 1/2" Stahl 231-800-01950 70 380 350 025 60,0 60,0 35,0 6,0 480 54,0 6,0 188 250 35,0 6,5 323 89,8 7/8-14 UNF SAE10/2
o g = 3/4" Alu 231-800-02300 150 380 210 0,25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 820 8,0 250 30,0 40,0 8,5 45,0 84,0 11/16-12 UNF SA&/Z
b 52 3/4" Stahl 231-800-02350 150 380 350 025 70,0 90,0 40,0 80 54,0 820 80 250 30,0 40,0 85 45,0 84,0 11/16-12 UNF SAE12/2
Zza 1" Alu 231-800-02700 150 380 210 0,25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 235 40,0 45,0 10,5 46,0 84,1 15/16-12 UNF SAI_E1 6/2
1" Stahl 231-800-02750 150 380 350 025 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 235 40,0 45,0 10,5 46,0 84,1 15/16-12 UNF SAE16/2
= 1/4" Alu 231-800-01200 40 380 210 025 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 65 28,0 633 3/4-16 UNF SAE08/2
g g’ 1/4" Stahl 231-800-01250 40 380 350 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 380 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 280 633 3/4-16 UNF SAE08/2
3 c:,, 3/8" Alu 231-800-01600 40 380 210 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 28,0 63,3 3/4-16 UNF SA&/Z
S ‘3 3/8" Stahl 231-800-01650 40 380 350 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 380 44,0 6.0 14,8 20,0 30,0 6,5 280 633 3/4-16 UNF SAE08/2
] @ 1/2" Alu 231-800-02000 70 380 210 0,25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 250 35,0 6,5 323 63,0 7/8-14 UNF SAE1 0/2
oL 1/2" Stahl 231-800-02050 70 380 350 0,25 60,0 60,0 350 6,0 48,0 54,0 6,0 1838 250 350 65 323 63,0 7/8-14 UNF SAE10/2
oz 3/4" Alu 231-800-02400 150 380 210 0,25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 820 8,0 250 30,0 40,0 8,5 45,0 57,2 11/16-12 UNF SA£/2
£ 3/4" Stahl 231-800-02450 150 380 350 0,25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82,0 8,0 250 30,0 40,0 8,5 45,0 572 11/16-12UNF____ SAE12/2
a -S 1" Alu 231-800-02800 150 380 210 0,25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 235 40,0 45,0 10,5 46,0 57,3 15/16-12 UNF SA£1 6/2
1" Stahl 231-800-02850 150 380 350 025 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 235 40,0 45,0 10,5 46,0 57,3 15/16-12 UNF SAE16/2
= 1/4" Alu 231-800-01300 40 380 210 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 65 28,0 77,8 3/4-16 UNF SAE08/2
e ‘é‘ g’ 1/4" Stahl 231-800-01350 40 380 350 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 380 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 65 28,0 77,8 3/4-16 UNF SAE08/2
§ = g 3/8" Alu 231-800-01700 40 380 210 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 65 28,0 77,8 3/4-16 UNF SAE08/2
S g -g 3/8" Stahl 231-800-01750 40 380 350 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 380 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 65 28,0 77,8 3/4-16 UNF SAE08/2
0% 1/2" Alu 231-800-02100 70 380 210 0,25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 250 35,0 6,5 323 77,5 7/8-14 UNF SAE10/2
o83 1/2" Stahl 231-800-02150 70 380 350 025 60,0 60,0 35,0 6,0 480 54,0 6,0 188 250 35,0 6,5 323 77,5 7/8-14 UNF SAE10/2
9 g g 3/4" Alu 231-800-02500 150 380 210 0,25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 820 8,0 250 30,0 40,0 8,5 45,0 71,7 11/16-12 UNF SA&/Z
£% £ 3/4" Stahl 231-800-02550 150 380 350 025 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82,0 8,0 25,0 30,0 40,0 85 450 71,7 11/16-12UNF_|__ SAE12/2
% Za 1" Alu 231-800-02900 150 380 210 0,25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 235 40,0 45,0 10,5 46,0 71,8 15/16-12 UNF SAE1 6/2
1" Stahl 231-800-02950 150 380 350 025 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 235 40,0 45,0 10,5 46,0 71,8 15/16-12 UNF SAE16/2

Dauner Antriebstechnik GmbH Tel.: 09503/50008-0
Industriestrafe 3 Fax: 09503/50008-49
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7 Die Inhalte der Seiten wurden mit groter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitdt der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen. Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen. 8
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MaBe Patrone in

MafBe Korper in mm
mm

. max. P max. Leckage
Anschlussgrofle A Bestellnummer Volumenstrom PIHEYS Korper bei 21 O%ar C G L Seluliges
9 Korper . . Patrone in bar . P . . typ
inl/min in bar in ccm/min
1/4" Alu 231-850-01000 40 380 210 025 50,0 50,0 300 60 380 44,0 60 148 20,0 30,0 65 28,0 67,2 3/4-16 UNF SAE08/2
? 1/4" Siahl @1-850-01 050 40 380 350 0&5 50,0 50,0 30,0 6,0 3§‘0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6é 2§‘0 67h2 3/4-16 UNF SA_EOS/Z
5 g, 3/8" Alu 2_3 1-850-01400 40 380 210 0&5 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 28,0 67h2 3/4-16 UNF SA&/Z
s 3/8" Stahl 231-850-01450 40 380 350 025 50,0 50,0 30,0 60 38,0 44,0 60 148 20,0 30,0 65 28,0 67,2 3/4-16 UNF SAE08/2
3 E 1/2" Alu 2_3 1-850-01800 70 380 210 0&5 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 2_5,0 35,0 6,5 32‘3 66,9 7/8-14 UNF SAE1 0/2
= 172" Stahl 231-850-01850 70 380 350 025 60,0 60,0 35,0 60 48,0 54,0 60 188 250 35,0 65 323 66,9 7/8-14 UNF SAE10/2
o=z 3/4" Alu 231-850-02200 150 380 210 0&5 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82‘0 8,0 2_5,0 30,0 40,0 8,5 45,0 61,1 11/16-12 UNF SA&/Z
&h 2 3/4" Stahl 231-850-02250 150 380 350 025 70,0 90,0 400 80 54,0 82,0 8,0 250 30,0 400 85 450 611 | 11/16-12UNF_|___ SAE12/2
-S 1" Alu 2’1—850—02600 150 380 210 0&5 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 Eé 40,0 45,0 10é 46,0 61 h2 15/16-12 UNF SAﬂ/Z
1" Stahl 231-850-02650 150 380 350 0,25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 23,5 40,0 45,0 10,5 46,0 61,2 15/16-12 UNF SAE16/2
— = == =i L= i —_—

1/4" Alu 2_3 1-850-01100 40 380 210 0&5 50,0 50,0 30,0 Q‘O 38,0 44,0 Q‘O 14,8 20,0 30,0 9&5 28,0 90,1 1/4—1 6 UNF SAE08/2
= = 1/4" Stihl @1—850—01 150 40 380 350 0&5 50,0 50,0 30,0 6,0 3§‘0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6é 2§‘0 90,1 3/4-16 UNF SA£08/2
5 g :© 3/8" Alu 231-850-01500 40 380 210 0&5 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 28,0 90,1 3/4-16 UNF SAE08/2

[7] " -
% g 2 3/8 Siahl @1—850—01 550 40 380 350 0&5 50,0 50,0 30,0 6,0 3§‘0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6é 28,0 90,1 3/4-16 UNF SA£08/2
3 =) g— 1/2" Alu 2_31—850—01 900 70 380 210 0&5 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32‘3 89,8 7/8-14 UNF SAE10/2
€8 E 1/2" Stahl 231-850-01950 70 380 350 025 60,0 60,0 350 60 48,0 54,0 6,0 188 250 35,0 65 323 89,8 7/8-14 UNF SAE10/2
<] g f 3/4" Alu 231-850-02300 150 380 210 0&5 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82‘0 8,0 2_5,0 30,0 40,0 8,5 45,0 84,0 11/16-12 UNF SA&/Z
Ky 2 3/4" Stahl 231-850-02350 150 380 350 025 70,0 90,0 400 8,0 54,0 82,0 8,0 250 30,0 40,0 85 450 840 | 11/16-12UNF | SAE12/2
Z0 1" Alu 2_3 1-850-02700 150 380 210 Oé 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 2&5 40,0 45,0 1 Oé 46,0 84,1 15/16-12 UNF SAI_E1 6/2
1 Stahl 231-850-02750 150 380 350 025 85,0 1000 60,0 100 65,0 90,0 100 235 40,0 45,0 105 46,0 841 | 15/16-12UNF | SAE16/2
- 1/4" Alu 231-850-01200 40 380 210 025 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 148 20,0 30,0 65 28,0 633 3/4-16 UNF SAE08/2
g g’ 1/4" Stihl 231-850-01250 40 380 350 0&5 50,0 50,0 30,0 6,0 3§‘0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6é 2§‘0 6353 3/4-16 UNF SA£08/2
8 g, 3/8" Alu 2_3 1-850-01600 40 380 210 Oé 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 28,0 63,3 3/4-16 UNF SAE08/2
% ‘3 3/8" Siahl @1-850-01650 40 380 350 0&5 50,0 50,0 30,0 6,0 3§‘0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6é 2§‘0 63E’> 3/4-16 UNF SAE08/2
$ E 1/2" Alu 2_3 1-850-02000 70 380 210 0&5 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 2_5,0 35,0 6,5 32‘3 63,0 7/8-14 UNF SAE1 0/2
o s 172" Stahl 231-850-02050 70 380 350 025 60,0 60,0 35,0 60 48,0 54,0 60 188 250 35,0 65 323 63,0 7/8-14 UNF SAE10/2
oz 3/4" Alu §1—850—02400 150 380 210 Oé 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82‘0 8,0 2_5,0 30,0 40,0 8,5 45,0 57h2 11/16-12 UNF SAE/Z
£ 3/4" Stahl 231-850-02450 150 380 350 025 70,0 90,0 400 80 54,0 82,0 8,0 250 30,0 400 85 450 572 | 11/16-12UNF_|___ SAE12/2
a -S 1" Alu ES 1-850-02800 150 380 210 0&5 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 Eé 40,0 45,0 1 Oh5 46,0 57,3 15/16-12 UNF SA&/Z
1 Stahl 231-850-02850 150 380 350 025 85,0 1000 60,0 100 65,0 90,0 10,0 235 40,0 450 105 46,0 573 | 15/16-12UNF_|___SAE16/2
. 1/4" Alu 231-850-01300 40 380 210 025 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 28,0 77.8 3/4-16 UNF SAE08/2
g = gi 1/4" Stihl @1—850—01 350 40 380 350 0&5 50,0 50,0 30,0 6,0 3§‘0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6é 2§‘0 77,8 3/4-16 UNF SAEOS/2
8 g g 3/8" Alu 2_31—850—01 700 40 380 210 0&5 50,0 50,0 30,0 Q‘O 38,0 44,0 Q‘O 14,8 20,0 30,0 QHS 28,0 77,8 1/4—16 UNF SAE08/2
% g }g 3/8" Stihl @1—850—01 750 40 380 350 0&5 50,0 50,0 30,0 6,0 3§‘0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6é 28,0 77,8 3/4-16 UNF SA£08/2
$ oD% 1/2" Alu 231-850-02100 70 380 210 0&5 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 25,0 35,0 6,5 32‘3 77,5 7/8-14 UNF SAE10/2
o5 3 1/2" Stahl 231-850-02150 70 380 350 025 60,0 60,0 350 60 48,0 54,0 6,0 188 250 35,0 65 323 77,5 7/8-14 UNF SAE10/2
o g g 3/4" Alu 231-850-02500 150 380 210 0&5 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82‘0 8,0 2_5,0 30,0 40,0 8,5 45,0 71,7 11/16-12 UNF SA&/Z
£% £ 3/4" Stahl 231-850-02550 150 380 350 025 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82,0 8,0 25,0 30,0 40,0 85 450 71,7 11/16-12UNF_|___ SAE12/2
% Za 1" Alu 231-850-02900 150 380 210 0&5 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 2&5 40,0 45,0 1OE’> 46,0 71,8 15/16-12 UNF SAE1 6/2
1 Stahl 231-850-02950 150 380 350 025 85,0 1000 60,0 100 65,0 90,0 100 235 40,0 45,0 105 46,0 71,8 | 15/16-12UNF_|___ SAE16/2

Dauner Antriebstechnik GmbH Tel.: 09503/50008-0
Industriestrafe 3 Fax: 09503/50008-49

96120 Bischberg-Trosdorf www.dauner-antriebstechnik.de I

9 Die Inhalte der Seiten wurden mit groter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitdt der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen. Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen. 10
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MafBe Patrone in

MafBe Korper in mm
mm

. max. P max. Leckage
Anschlussgro3e s Bestellnummer | Volumenstrom P max. Korper bei 21 O?r)ar C G L EChindss
Korper in I/min GCUCAllLET in bar in ccm/min typ
1/4" Alu 231-900-01000 40 380 210 025 50,0 50,0 30,0 60 380 440 60 148 20,0 30,0 65 28,0 67,2 3/4-16 UNF SAE08/2
? 1/4" Stahl 231-900-01050 40 380 350 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 380 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 280 67,2 3/4-16 UNF SAE08/2
5 g, 3/8" Alu 231-900-01400 40 380 210 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 28,0 67,2 3/4-16 UNF SA@/Z
s 3/8" Stahl 231-900-01450 40 380 350 025 50,0 50,0 30,0 60 38,0 44,0 6,0 148 20,0 30,0 65 28,0 67,2 3/4-16 UNF SAE08/2
2 E 1/2" Alu 231-900-01800 70 380 210 0,25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 250 35,0 6,5 323 66,9 7/8-14 UNF SAE1 0/2
= 172" Stahl 231-900-01850 70 380 350 025 60,0 60,0 35,0 60 48,0 54,0 6,0 188 250 35,0 65 323 66,9 7/8-14 UNF SAE10/2
o=z 3/4" Alu 231-900-02200 150 380 210 0,25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 820 8,0 250 30,0 40,0 8,5 45,0 61,1 11/16-12 UNF SA&/Z
&h 2 3/4" Stahl 231-900-02250 150 380 350 025 70,0 90,0 400 8,0 54,0 82,0 8,0 250 30,0 40,0 85 450 611 | 11/16-12UNF_|___ SAE12/2
-S 1" Alu 231-900-02600 150 380 210 0,25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 235 40,0 45,0 10,5 46,0 61,2 15/16-12 UNF SAE16/2
1 Stahl 231-900-02650 150 380 350 025 85,0 1000 60,0 100 65,0 90,0 10,0 235 40,0 45,0 105 46,0 612 | 15/16-12UNF | SAE16/2
1/4" Alu 231-900-01100 40 380 210 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 440 6,0 14,8 20,0 30,0 65 280 90,1 3/4-16 UNF SAE08/2
e .. 1/4" Stahl 231-900-01150 40 380 350 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 380 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 65 28,0 90,1 3/4-16 UNF SAE08/2
5 E\ o 3/8" Alu 231-900-01500 40 380 210 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 28,0 90,1 3/4-16 UNF SAEOS/Z
B g 3/8" Stahl 231-900-01550 40 380 350 025 50,0 50,0 30,0 60 38,0 44,0 6,0 148 20,0 30,0 6,5 28,0 90,1 3/4-16 UNF SAE08/2
=) g— 1/2" Alu 231-900-01900 70 380 210 0,25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 250 35,0 6,5 323 89,8 7/8-14 UNF SAE10/2
€8S 1/2" Stahl 231-900-01950 70 380 350 025 60,0 60,0 350 60 48,0 54,0 6,0 188 250 35,0 6,5 323 89,8 7/8-14 UNF SAE10/2
o g = 3/4" Alu 231-900-02300 150 380 210 0,25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 820 8,0 250 30,0 40,0 8,5 45,0 84,0 11/16-12 UNF SA&/Z
Ky 2 3/4" Stahl 231-900-02350 150 380 350 025 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82,0 8,0 250 30,0 40,0 85 450 840 | 11/16-12UNF_ | SAE12/2
Zza 1" Alu 231-900-02700 150 380 210 0,25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 235 40,0 45,0 10,5 46,0 84,1 15/16-12 UNF SAI_E1 6/2
1 Stahl 231-900-02750 150 380 350 025 85,0 1000 60,0 10,0 65,0 90,0 100 235 40,0 45,0 105 46,0 841 | 15/16-12UNF | SAE16/2
- 1/4" Alu 231-900-01200 40 380 210 025 50,0 50,0 30,0 60 38,0 44,0 6,0 148 20,0 30,0 65 28,0 633 3/4-16 UNF SAE08/2
g g’ 1/4" Stahl 231-900-01250 40 380 350 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 380 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 280 633 3/4-16 UNF SAE08/2
3 g, 3/8" Alu 231-900-01600 40 380 210 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 6,5 28,0 63,3 3/4-16 UNF SA&/Z
5 3/8" Stahl 231-900-01650 40 380 350 0,25 50,0 50,0 30,0 60 38,0 44,0 6,0 148 20,0 30,0 65 28,0 633 3/4-16 UNF SAE08/2
] E 1/2" Alu 231-900-02000 70 380 210 0,25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 250 35,0 6,5 323 63,0 7/8-14 UNF SAE1 0/2
o % 172" Stahl 231-900-02050 70 380 350 025 60,0 60,0 35,0 60 48,0 54,0 6,0 188 250 35,0 65 323 63,0 7/8-14 UNF SAE10/2
oz 3/4" Alu 231-900-02400 150 380 210 0,25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 820 8,0 250 30,0 40,0 8,5 45,0 57,2 11/16-12 UNF SA&/Z
£ 3/4" Stahl 231-900-02450 150 380 350 025 70,0 90,0 400 8,0 54,0 82,0 8,0 250 30,0 40,0 85 450 572 | 11/16-12UNF_|___ SAE12/2
a -S 1" Alu 231-900-02800 150 380 210 0,25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 235 40,0 45,0 10,5 46,0 57,3 15/16-12 UNF SAE1 6/2
1 Stahl 231-900-02850 150 380 350 025 85,0 1000 60,0 10,0 65,0 90,0 100 235 40,0 45,0 105 46,0 573 | 15/16-12UNF_|___ SAE16/2
= 1/4" Alu 231-900-01300 40 380 210 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 440 6,0 14,8 20,0 30,0 65 28 0 77,8 3/4-16 UNF SAE08/2
g x ‘C:D 1/4" Stahl 231-900-01350 40 380 350 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 380 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 65 28,0 77,8 3/4-16 UNF SAE08/2
8 g % 3/8" Alu 231-900-01700 40 380 210 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 38,0 440 6,0 14,8 20,0 30,0 65 28,0 77,8 3/4-16 UNF SAE08/2
% g }g 3/8" Stahl 231-900-01750 40 380 350 0,25 50,0 50,0 30,0 6,0 380 44,0 6,0 14,8 20,0 30,0 65 28,0 77,8 3/4-16 UNF SAE08/2
0% 1/2" Alu 231-900-02100 70 380 210 0,25 60,0 60,0 35,0 6,0 48,0 54,0 6,0 18,8 250 35,0 6,5 323 77,5 7/8-14 UNF SAE10/2
o83 1/2" Stahl 231-900-02150 70 380 350 025 60,0 60,0 350 6,0 48,0 54,0 6,0 188 250 35,0 6,5 323 77,5 7/8-14 UNF SAE10/2
9 g g 3/4" Alu 231-900-02500 150 380 210 0,25 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 820 8,0 250 30,0 40,0 8,5 45,0 71,7 11/16-12 UNF SA&/Z
£% £ 3/4" Stahl 231-900-02550 150 380 350 025 70,0 90,0 40,0 8,0 54,0 82,0 8,0 25,0 30,0 40,0 85 450 71,7 11/16-12UNF_|__ SAE12/2
% Za 1" Alu 231-900-02900 150 380 210 0,25 85,0 100,0 60,0 10,0 65,0 90,0 10,0 235 40,0 45,0 10,5 46,0 71,8 15/16-12 UNF SAE1 6/2
1 Stahl 231-900-02950 150 380 350 025 85,0 1000 60,0 10,0 65,0 90,0 100 235 40,0 45,0 105 46,0 71,8 | 15/16-12UNF_|___ SAE16/2
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11 Die Inhalte der Seiten wurden mit groter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitdt der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen. Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen. 12





