Zylinderboden CFI

- verstarkt fiir Zylinderrohre STFG -
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Stahl $355J0 Seite xxx 118-040
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Bestellnummer Bezeichnung @ AL 2D S S1 R

116-064-00010 Boden-verstarkt 25/26 25 26 8 4 4 0,03
116-064-00020 Boden-verstarkt 30/31 30 31 10 5 5 0,05
116-064-00030 Boden-verstarkt 32/33 32 33 10 5 5 0,05
116-064-00040 Boden-verstarkt 35/36 35 36 10 5 5 0,06
116-064-01000 Boden-verstarkt 40/41 40 41 12 5 7 0,09
116-064-01010 Boden-verstarkt 45/46 45 46 12 5 7 0,12
116-064-01050 Boden-verstarkt 50/51 50 51 12 5 7 0,15
116-064-01060 Boden-verstarkt 55/56 55 56 15 7 8 0,23
116-064-01100 Boden-verstarkt 60/61 60 61 15 7 8 0,27
116-064-01110 Boden-verstarkt 63/64 63 64 15 7 8 0,3

116-064-01120 Boden-verstarkt 65/66 65 66 15 7 8 033
116-064-01150 Boden-verstarkt 70/71 70 71 15 7.5 7.5 0,39
116-064-01160 Boden-verstarkt 75/76 75 76 17 9 8 0,52
116-064-01200 Boden-verstarkt 80/81 80 81 17 9 8 0,6
116-064-01205 Boden-verstarkt 86/87 85 86 17 9 8 0,68
116-064-01210 Boden-verstarkt 90/91 90 91 17 9 8 0,8
116-064-01250 Boden-verstarkt 100/101 100 101 20 10 10 1,1

116-064-01300 Boden-verstarkt 110/111 110 111 22 11 1 1,43
116-064-01350 Boden-verstarkt 120/121 120 121 24 12 12 1,86
116-064-01400 Boden-verstarkt 125/126 125 126 24 12 12 2,03
116-064-01450 Boden-verstarkt 140/141 140 141 30 17 13 3,25
116-064-01500 Boden-verstarkt 150/151 150 151 35 20 15 4,32
116-064-01550 Boden-verstarkt 160/161 160 161 40 25 15 575
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Die Inhalte unserer Seiten wurden mit groBSter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét der Inhalte kdnnen wir jedoch keine Gewahr iibernehmen.




