ISO Axialkolbenmotoren

Welle verzahnt / reversierbar
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- 064-080-01100 | 240-008-04-012 | W20x1,25x14x9g | 350 400 100 | 6300 6800 18 54 0,26
064-080-01150 | 240-011-04-012 | W25x1,25x18x9g 350 400 100 | 6300 | 6800 18 54 0,26
17 064-080-01300 | 240-008-04-017 | W20x1,25x14x9g | 350 400 100 | 6300 @ 6800 26 77 0,33
064-080-01350 | 240-011-04-017 | W25x1,25x18x9g | 350 400 100 | 6300 @ 6800 26 77 0,33 14
5 064-080-01500 | 242-011-01-025 | W25x1,25x18x9g 350 400 100 | 6300 | 6800 38 113 043
064-080-01550 | 242-014-01-025 W30x2x14x99g 350 400 100 | 6300 @ 6800 38 113 0,43
34 064-080-01700 | 242-011-01-034 | W25x1,25x18x9g | 350 400 100 | 6300 6800 51 154 | 0,56
064-080-01750 | 242-014-01-034 W30x2x14x99g 350 400 100 | 6300 | 6800 51 154 0,56
40 | 064-080-01900 & 244-020-13-040 W35x2x16x99 350 400 100 | 5000 @ 5500 49 147 0,63 4 55 HNBR
47 | 064-080-02050 | 244-020-13-047 W35x2x16x99g 350 400 100 | 5000 & 5500 57 172 0,7 ' 182
55 | 064-080-02200 | 244-020-13-055 W35x2x16x9g 350 400 100 | 5000 @ 5500 67 202 0,83 '
64 | 064-080-02350 | 244-020-13-064 W35x2x16x99 350 400 100 | 5000 | 5500 78 235 0,97
- 064-080-02500 | 246-020-13-080 W35x2x16x9g 350 400 100 | 4000 @ 4500 80 240 1,3
064-080-02550 | 246-023-13-080 W40x2x18x99g 350 400 100 | 4000 | 4500 80 240 1,3
91 064-080-02750 | 246-023-13-091 W40x2x18x99g 350 400 100 | 4000 | 4500 90 270 1,43 »
0 064-080-02770 | 248-023-13-108 W40x2x18x99g 350 400 100 | 4000 | 4500 108 324 1,6
064-080-02800 | 248-026-13-108 W45x2x21x9g 350 400 100 | 4000 @ 4500 108 324 1,6
130 | 064-080-02900 | 248-026-13-130 W45x2x21x99g 350 400 100 | 4000 | 4500 130 390 1,8

Die Axialkolbenmotoren sind vor der ersten Inbetriebnahme tiber den Leckélanschluss mit Ol zu befiillen.

Drehrichtung

Ubertankeinbau

Untertankeinbau 150 Axialkolbenmotoren sind in allen

Einbaulagen verwendbar.

L

= Es ist zwingend erforderlich, dass der

Leckdlanschluss immer mit dem Tank
verbunden ist. Hierbei ist darauf zu achten,
dass die Leckdlleitung stets unter dem
Olstandsniveau liegt und mit groRem
Abstand zu einer mdglichen Saugleitung
montiert wird (Abb. 1).

Abb. 2

Abb. 1

Sollte der Motor oberhalb des Tanks verbaut
sein, muss die Leckdlleitung unter das
Tankniveau gefiihrt werden. (Abb. 2)

Abb. 3

Sollte das nicht mdglich sein, ist ein
Riickschlagventil wie in (Abb. 3) dargestellt
Zu montieren.
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Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr iibernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschéftsfiihrung unzulassig.
Die angegebenen technischen Daten und Ab sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen.
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ISO Axialkolbenmotoren
Welle verzahnt / reversierbar
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Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitdt der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschéftsfiihrung unzulassig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen. 20 1




Nachsaugventil - Anti Kavitations Ventil

flir ISO Axialkolbenmotor - Korper verzinkter Stahl

linksdrehend rechtsdrehend
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064-100-01290 | 1/2" | 1/2" SAE6000 PSI @13,5 120 40,5/18,2| 28 | 59 | 115 /4,5|395| 70 | 13,5295 | 85 |17 2,05
link 064-100-01300 | 3/4" 3/4" SAE6000 PSI @19 170 350 05508238 35 | 75145 4,5/495| 80 | 165 385 | 11 |21 3,55
inks
064-100-01310 1" 1" SAE6000 PSI @25 250 bar | bar|57,2/27,8/39,5| 84 | 163 |4,5/49,5| 90 | 185 | 36 | 12,5 |25 4,38
064-100-01320 1" 1-1/4" SAE6000 PSI @30 320 66,7 31,8 475 99 | 194 1 45 595|100 | 22 | 455 15 |28 7,95
064-100-01295 | 1/2" | 1/2" SAE6000 PSI @13,5 120 40,5/18,2 28 |59 115 45395/ 70 | 13,5 295 | 85 |17 2,05
ht 064-100-01305 | 3/4" 3/4" SAE6000 PSI @19 170 350 0,5/508/238| 35 | 75|145|45/49,5| 80 | 165 385 | 11 |21]|3,55
rechts
064-100-01315 1" 1" SAE6000 PSI @25 250 bar | bar |57,227,8(39,5| 84 | 163 | 4,5 /49,5 90 | 185 | 36 | 12,5 |25 4,38
064-100-01325 1" 1-1/4" SAE6000 PSI @30 320 66,7 31,8475 99 | 194 |45 595|100 | 22 | 455 15 |28|7,95

Die Inhalte der Seiten wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitdt der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen. L

Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Geschéftsfiihrung unzulassig. 3
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung, Anderungen vorzunehmen.






