
Druckschalter und Potentiometer
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Beschreibung Bestell. Nr. Kontaktart
Schaltleistung 

bei 12VDC 
resistive Last

tastend Snap-In - ROT 257-100-01125 Schließer 25mA
tastend Snap-In - GRÜN 257-100-01130 Schließer 25mA

Beschreibung Bestell. Nr. Versorgungs-
spannung

Ausgangs-
spannung

Daumenrad mit Redundanz 257-100-02550 8-30VDC 0,5 - 4,5VDC
Daumenrad ohne Redundanz 257-100-02555 8-30VDC 0,5 - 4,5VDC

Beschreibung Bestell. Nr.
Verschluss für Druckschalter SCHWARZ 257-100-01105

Beschreibung Bestell. Nr. Kontaktart
Schaltleistung 

bei 12VDC 
resistive Last

tastend ROT mit LED 257-100-01107 Schließer 2,14A 

Beschreibung Bestell. Nr. Kontaktart
Schaltleistung 

bei 12VDC 
resistive Last

tastend ohne Kappe 257-100-01120 Schließer 2,14A 
tastend ROT flach ohne Leitung 257-100-01111 Schließer 2,14A 

tastend GELB flach ohne Leitung 257-100-01112 Schließer 2,14A 
tastend GRÜN flach ohne Leitung 257-100-01113 Schließer 2,14A 
tastend BLAU flach ohne Leitung 257-100-01114 Schließer 2,14A 
tastend WEIß flach ohne Leitung 257-100-01115 Schließer 2,14A 

Beschreibung Bestell. Nr. Kontaktart
Schaltleistung 

bei 12VDC 
resistive Last

tastend ROT hoch ohne Leitung 257-100-01116 Schließer 2,14A 
tastend GELB hoch ohne Leitung 257-100-01117 Schließer 2,14A 
tastend GRÜN hoch ohne Leitung 257-100-01118 Schließer 2,14A 
tastend BLAU hoch ohne Leitung 257-100-01119 Schließer 2,14A 

Beschreibung Bestell. Nr. Kontaktart
Schaltleistung 

bei 12VDC 
resistive Last

rastend 257-100-01152 Schließer 4A 

Druckschalter und Daumenrad

Beschreibung Bestell. Nr. Kontaktart
Schaltleistung 

bei 12VDC 
resistive Last

Wippschalter

257-100-01170 (ON)/OFF/(ON) 6A
257-100-01175 (ON)/OFF/ON 6A
257-100-01180 ON/OFF/ON 6A
257-100-01185 OFF/ON 6A
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